ELECTIONICA YA

Fabricacidn y Distuibuciiu de Equipos Elecbuiui

CARGADORES DE BATERIAS
MOD. BLUE POWER 12/24 IP20

Entrada: Desde 90 a 265V. A.C.

Salida: 12V. o 24V. A elegir.

Potencias disponibles: 12V/7A - 12V/10A - 12V/15A.
24V/5A - 24V/8A.

Regulacién de voltaje de carga y temperatura.
Cumple con las normas Europeas.

MOD. BLUE POWER 12/24 IP65

Entrada: Desde 90 a 265V. A.C.

Salida: 12V. 0 24V. A elegir.

Potencias disponibles: 12V/7A - 12V/17A.
24V/3A - 24V/12A.

Regulacién de voltaje de carga y temperatura.
Cumple con las normas Europeas.

MOD. CENTAUR (3 Salidas de Carga)
Entrada: Desde 90 a 265V. A.C.

s ”@”victron energy ‘
= | Salida: 12V. o 24V. A elegir.
| Potencias disponibles: 12V/20A - 12V/30A - 12V/40A
4 ‘ 12/50A - 12/60A - 12/80A - 12/100A - 12/200A.
centaul. zos # | 24V/16A-24/30A - 24/40A - 24/60A - 24/80A - 24/100A.

pattery char
.

Modo de carga: En 3 etapas.
Compensaciéon de temperatura.
Cumple con las normas Europeas.
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MOD. SKYLLA TG 24/48

I i Entrada: Desde 90V. a 265V. A.C.
i 8 Salida: 24 o0 48V. A elegir.
Potencias disponibles: 24/30A - 24/50A - 24/100A
24/100A-T - 48/25A y 48/50A.
Dos salidas para cargar 2 bancos de baterias.
Regulacién de voltaje de carga.
Compensacién de temperatura.
Cumple con las normas Europeas.
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