ELECTIONICA 3AvA

Fabricacion y Disbribucisn de Equipes Electriuicos

Onda Senoidal Pura

Los Inversores Victron Energy ofrecen la maxima eficacia
proporcionando caracteristicas excepcionales.

phonse wari TR Pueden conectarse en paralelo para duplicar o triplicar la
potencia de salida, hasta seis inversores.

S MOD. PHOENIX PIN012/24

Entrada: 12V o 24V. D.C.

Salida: 230V. A.C. Onda senoidal.

Potencias disponibles: 180W - 350W - 750W.
Proteccion de: Sobrecarga y Cortocircuito.
Desconexion automatica por bateria baja o alta.

MOD. PHOENIX CIN012/24

gy vieon eneroy Entrada: 12V o0 24V. D.C.
Salida: 230V. A.C. Onda senoidal.

=¢ L Potencias disponibles: 1200W - 1600W - 2000W
3000W - 5000W.
A Proteccion de: Sobrecarga y Cortocircuito.
o Desconexion automatica por bateria baja o alta.

: Transferencia de control para comandar otro equipo.
Todos los modelos disponen de puerto RS-485.

MOD. PHOENIX PIN048

(r@})victron energy Entrada: 48V. D.C.

Salida: 230V. A.C. Onda senoidal.

Potencias disponibles: 350W - 750W - 3000W

y 5000W.

Proteccion de Sobrecarga y Cortocircuito.
Desconexion automatica por bateria baja.

Relé programable, (Ejemplo): Arranque automatico
del generador. (Opcional).

Todos los modelos disponen de puerto RS-485

INVERSORES DE TENSION

Para mas Informacion, contacte, o entre en: Descargas, Fichas Técnicas.
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